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Deklaration

FCC COMPLIANCE STATEMENT
FOR AMERICAN USERS

EMV-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
FÜR EUROPA

DIE
AUF DIE SICH DIESE ERKLÄRUNG BEZIEHT, 
ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN FOLGENDER NORMEN:
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****Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur vom Hersteller empfohlenen Batterietyp verwenden. 

****Altbatterien gemäß den Herstellervorgaben entsorgen. 

****Gerät nur mit dem angegebenen Netzteil-Modell verwenden. 

****Bei Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Stelle 

      zugelassen sind, kann dem Benutzer das Betreiberrecht für das Gerät entzogen werden.
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Model & Version

USB ID setting

Serial port setting

MAC address of Ethernet port

IP protocol setting

IP address of Ethernet port

Gateway setting

Netmask setting

Number of DRAM installed

Image buffer size

Number of forms

Number of graphics

Number of fonts

Number of Asian fonts

Number of Databases

Number of Scalable fonts

Free memory size

Speed, Density, Ref. Point, Print direction

Label width, Form length, Stop position

Cutter, Label Dispenser, Mode

Sensor Setting

Code Page

ZX1200i:GX.XXX
USB S/N:12345678
Serial port:96,N,8,1
MAC Addr:xx-xx-xx-xx-xx-xx
DHCP Enable
IP xxx.xxx.xxx.xxx
Gateway xxx.xxx.xxx.xxx
Sub-Mask xxx.xxx.xxx.xxx
##################################
1 DRAM installed
Image buffer size:1500 KB
0000 FORM(S) IN MEMORY
0000 GRAPHIC(S) IN MEMORY
000 FONT(S) IN MEMORY
000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY
000 DATABASE(S) IN MEMORY
000 TTF(S) IN MEMORY
4073 KB FREE MEMORY
^S4  ^H8  ^R000  ~R200
^W102  ^Q100,3  ^E18
Option:^D0  ^O0  ^AD
Reflective AD:1.96 2.84 2.49[0.88_23]
Code Page:850
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Modell ZX1200i ZX1300i ZX1600i 
Druckverfahren Thermotransfer / Thermodirekt 

Auflösung 8 Punkte/mm (203 dpi) 12 Punkte/mm (300 dpi) 24 Punkte/mm (600 dpi) 
Druckgeschwindigkeit 254 mm/s (bis zu 10 IPS) 177 mm/s (bis zu 7 IPS) 76.2 mm/s (bis zu 3 IPS) 

Druckbreite 104 mm (4.09”) (bis zu 108mm) 104 mm (4.09”) (bis zu105.7mm) 104 mm (4.09”) 

Drucklänge Min. 4 mm (0.16”)** –  
Max. 4572 mm (180“) 

Min. 4 mm (0.16”)** –  
Max. 2159 mm (85“) 

Min. 4 mm (0.16”)** – 
 Max. 660 mm (26“) 

Prozessor 32 bit RISC CPU 

Speicher Flash 128 MB Flash (60 MB für Anwender) 
SDRAM 32 MB 

Sensor Type Einstellbarer reflektiver- und Durchlichtsensor  
linksseitig 

Druckmaterial 

Typ Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial 

Breite 
Standard : Min. 25.4 mm (1”) – Max. 118 mm (4.64“) 
Cutter : Max. 117 mm (4.61”) 
Etikettenspender / Aufwickler : Max. 118 mm (4.64”) 

Stärke Min. 0.06 mm (0.003”) – Max. 0.25 mm (0.01“) 
Rollenaußendurchmesser Max. 203.2 mm (8”) 

Kerninnendurchmesser Min. 38.1 mm (1.5”) – Max. 76.2 mm (3”) 

Farbband 

Qualitäten Wachs, Wachs / Harz, Harz 
Länge Max. 450 m (1476’) 
Breite Min. 30 mm (1.18”) – Max. 110 mm (4.33”) 

Rollenaußendurchmesser 76.2 mm (3”) 
Kerninnendurchmesser 25.4 mm (1”) 

Druckersprache EZPL, GEPL, GZPL, Automatische Einstellung 

Software 
Etikettensoftware GoLabel (nur für EZPL) 

Treiber Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Windows Server 2003 & 2008 
DLL Windows 2000, XP und Vista 

Interne Schriften Bitmap Schriften 
6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B 
Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar 
Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar 

Skalierbare Schriften 90°, 180°, 270° drehbar 

Ladbare Schriften 
Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar 
Asian Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar 

Skalierbare Schriften 90°, 180°, 270° drehbar 

Barcodes 1-D Bar Codes 
Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, 
Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, 
Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM und GS1 DataBar 

2-D Bar Codes PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code 

Code Pages 
Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 
Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 
Unicode (UTF8, UTF16) 

Graphikformate BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen Formate können über die Software 
heruntergeladen werden. 

Schnittstellen 

• USB 2.0 Typ B
• Serielle 
• IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
• 3 x USB Host

Bedienfeld 

• 3.2” LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung sowie Icons 
• 1 Ein-/Ausschalttaste mit grüner LED- Hintergrundbeleuchtung
• 1 Steuerungstasten: FEED / PAUSE / CANCEL mit Dual-color LED Hintergrundbeleuchtung: 

Ready (Grün); Error (Rot) 
• 1 Kalibrierungstaste (Rückseite)

Echtzeituhr Standard 
Spannung Automatische Einstellung auf 100 bis 240V AC, 50-60Hz 

Umgebung Betriebstemperatur 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F) 
Lagerungstemperatur -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) 

Feuchtigkeit Betrieb 20-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 
Lagerung 10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 

Prüfzeichen CE (EMC) FCC Class A CB cUL CCC GOST-R KC 

Abmessungen 
Länge 465 mm (18.30”) 
Höhe 263 mm (10.5”) 
Breite 305 mm (12”) 

Gewicht 13.6 Kg , ohne Verbrauchsmaterial 

Optionen 

Etikettenspender (werkseitige Installation) 
Schneidevorrichtung  
Interner Etikettenaufwickler (werkseitige Installation) 
Parallel Adaptor Modul (Centronic female 36-pin) 
WLAN Print Server gemäß IEEE 802.11b/g/n 
Applikator Schnittstelle (DSUB female 15-pin) 
Externer Etikettenaufwickler  
Bluetooth Modul 
RFID R/W Modul(als Projekt Option) 
1” Ribbon Rewinder Modul (werkseitige Installtion)

ZX1200i/ZX1300i/ZX1600i 
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Parallele Schnittstelle 
Handshake : DSTB wird an den Drucker gesendet, BUSY an den Rechner. 
Schnittstellen- 
kabel : Parallel-Kabel, kompatibel mit IBM-Rechnern. 

Steckerbelegung : Siehe unten 

Pin Nr. Funktion Sender 
1 
2-9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19-30 
31 
32 
33 
34-35 
36 

/Strobe 
Data 0-7 
/Acknowledge 
Busy 
/Paper empty 
/Select 
/Auto-Linefeed 
N/C 
Signal Gnd 
Chassis Gnd 
+5 V, max. 500 mA 
Signal Gnd 
/Initialize 
/Error  
Signal Ground 
N/C 
/Select-in 

Rechner / Drucker 
Rechner 
Drucker 
Drucker 
Drucker 
Drucker 
Rechner / Drucker 

Rechner 
Rechner / Drucker 
Drucker 

Rechner / Drucker 

Serielle Schnittstelle 
Standard- 
einstellungen : Baudrate 9600, keine Parität, 8 Datenbits,1 Stopbit, XON/XOFF-Protokoll

und RTS/CTS 

RS232-Gehäuse (9-polig auf 9-polig) 
DB9-Buchse DB9-Stecker 

--- 1 1 +5 V, max. 500 mA
RXD 2 2 TXD 
TXD 3 3 RXD 
DTR 4 4 N/C 
GND 5 5 GND 
DSR 6 6 RTS 
RTS 7 7 CTS 
CTS 8 8 RTS 
RI 9 9 N/C 

Rechner Drucker 

[Bitte beachten Sie:] Die Stromstärke am parallelen und seriellen Anschluss darf 500 
mA nicht überschreiten. 
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Appendix

Pin NO. 1 2 3 4 
Function VBUS D- D+ GND 

Computer Connector : Type A: 

Pin NO. 1 2 3 4 
Function VBUS D- D+ GND 

Connector Type :  Type B

PIN NO. FUNCTION 
1 T+ 
2 T- 
3 R+ 
4 N/C 
5 N/C 
6 R- 
7 N/C 
8 N/C 

PIN NO. FUNCTION 
1 GND 
2 +5V,max 500mA 
3 START_PNT 
4 SLEW_LABEL 
5 PAUSE 
6 REPRINT 
7 +24V,max 1.5A 
8 GND 
9 RIBBON_LOW 

10 SERV_REQ 
11 END_PRINT 
12 MEDIA_OUT 
13 RIBBON_OUT 
14 DATA_READY 
15 OPT_FAULT 

APPENDIX
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